
RH-03安装操作使⽤⼿册
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前⾯板�������

后固定板

■安装步骤

1 ：、在⻔的内、外⾯两侧距⾼底端(例如
�������1⽶)处画⼀条⽔平中⼼线。

2、对折开孔模板，将开孔模板的把⼿中
�������⼼线与⻔上的⽔平线对⻬，按开孔模
�������板要求将⻔正⾯和侧⾯的开孔线画好。

⼀、确定开孔基准线及位置

1 ：、开孔 按照开孔模板要求开好⾯板
�������、锁头安装孔。

2 ：、开槽 在⻔侧上⽤钻头、线锯等⼯
������具开侧板槽、天地杆孔和锁体槽。

⼆、开孔及开槽

1、将锁体装到开好孔的⻔中，注意挂
�������好天地杆，将锁体放到位。

2 4 紧、⽤ 颗螺丝将锁体 固，扭紧。

3 拔头套、将 插⼊锁体相应位置，然后
�������⽤沉头螺丝从侧板上插⼊，将其固
�������定。

三、安装锁体

确定锁⾆关⻔⽅向正确、天地杆挂扣良好、
锁头⽤钥匙试验其开锁顺畅。

1、根据开⻔⽅向调整执⼿⽅向，⽤螺
�������丝⼑拧松前⾯板内离合固定螺丝，
�������然后调整把⼿⾄合适⽅向，再上紧
�������固定螺丝。

2、将前⾯板上的电线端⼝穿过⻔板已
��������经开好的对应的孔，再将⽅轴插⼊
��������⾯板上的⼤⽅轴孔，对准锁体上的
��������⽅轴孔。

3、将前⾯板钮上对接螺栓平贴安装到
�������前⻔板上。

四、前⾯板安装

安装⻔锁前请将离合转⼦上箭头⽅向调整到与执
⼿⽅向⼀致。

1、将后⾯板上的电线端⼝插到对应
�������的前⾯板端⼝上。

、先将弹簧放进后⾯板的执⼿孔内2
�������，再将旋钮拨尺、⼤⽅轴插⼊对
������应的孔位上，平贴安装到后⻔板
������上。

、将螺丝放到对应的孔内，固定后3
������������������������������ �⾯板，并⽤螺丝拧紧，装上电池
��������，盖上�电池盖。

五、后⾯板安装

装配完成后检验下压把⼿为空转、⽆阻滞、
反提把⼿可将主⾆锁上锁。

1、转动把⼿，检查前后⾯板把⼿的灵活
�������性。

2、滑开锁头盖、插⼊机械钥匙，顺时针
�������将机械钥匙拧到位后推把⼿开⻔。

3、按⻔锁操作指南设置⻔锁后测试⻔锁
�������指纹开⻔功能。

六、安装完毕后调试

防漏胶垫

叶片

A1、如图中⽤A表⽰所需要的距离。
2、以防漏胶垫为起点，A的⻓度等于
⻔厚即可，剪断误差控制在±5MM。

注意：恢复出⼚状态后，将清空所有⽤⼾注册信息。

锁头叶⽚与旋扭叶⽚的
⻓度判断⽅法：

■功能介绍

1、在微信上打开⼩程序“智能锁临时钥匙”，输⼊管理员密码，如：
123123；
2、在锁上按“��������0��������”产⽣随机数，并输⼊在⼩程序上；
3、点击“⽣成密码”⽣成⼀组临时密码
4、在锁上输⼊这组临时密码，按�“����������”键确认，即可开锁成功。
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初始状态下，唤醒屏幕后按“��������”
+“�������”进⼊，或短按⼀次⻔后设置键。

请登记管理员，请输⼊指纹、密码、感应卡”将⾃
动进⼊管理员（编号固定为001,添加完管理员信
息后,每次进⼊功能管理,都需要授权）

按2添加管理员 按3删除⽤⼾

录⼊指纹、密码、感应卡（指纹录⼊
5次，密码录⼊6~12位录⼊2次）

进⼊删除⽤⼾：按编号删除请按1，
按指纹删除请按2，按密码删除请按
3，刷卡删除请按4,退出请按“�����”键

操作成功后，按“��������”键上⼀级
或继续添加管理员

请输⼊编号，按“������”号确认，按
“������”键上⼀级或继续删除管理员

■普通⽤⼾设置

管理员授权

按1添加普通⽤⼾ 按3删除⽤⼾

录⼊指纹、密码、感应卡（指纹
录⼊5次，密码录⼊6~12位录⼊
2次）

进⼊删除⽤⼾：按编号删除请
按1，按指纹删除请按2，按密码
删除请按3，刷卡删除请按4,
退出请按“������”键

操作成功后，按“�����”键上⼀级或
继续添加管理员 请输⼊编号，按“������”号确认，按

“�����”键上⼀级或继续删除管理员

■管理员设置

初始状态下，唤醒屏幕后按“��������”+
“�������”进⼊，或短按⼀次⻔后设置键。

■系统设置

初始状态下，
唤醒屏幕后按
“��������”
+“�������”进
⼊，或短按⼀
次⻔后设置
键。

系统管理请按“4”
退出请“�����������”键

1.系统设置

打开常开请按“1”
关闭常开请按“2”

打开防撬检测请按“1”
关闭防撬检测请按“2”

请输⼊年XX、请输⼊⽉XX、
请输⼊⽇XX、请输⼊时XX、
请输⼊分XX、请输⼊秒XX、

选择中⽂请按“1”
选择英⽂请按“2”

按编号查询请按“1”
按顺序查询请按“2”

⽤⼾容量请按“1”
⽤⼾内存请按“2”

退出请按“��������”

即将恢复出⼚状态确认请按“�����
�”，或⻓按恢复出⼚状态按键,
“嘀”五声，提⽰“即将恢复出⼚
状态,确认“������”，退出“�������”

管理员授权

2.信息查询

3.恢复出⼚
状态

常开设置请按“1”

防撬检测请按“2”

时间设置请按“3”

语⾳设置请按“4”

记录查询请按“1”

⽤⼾信息请按“2”

版本信息请按“3”

�恢复出⼚状态请按“3”

1、采⽤半导体指纹传感器，指纹识别⼜快⼜准！
2、全程语⾳提⽰导航（⽀持中英双语）。
3、4节碱性电池供电，有外接电源接⼝（Micro�USB接⼝）
4、指纹信息智能更新功能，有效提升⽤⼾使⽤体验。
5、密码⻓度6~12位，具有乱码功能(连续输⼊最⻓24位⻓度数字，只要包�
�������含有连续正确的密码即可�通过，⼀次输⼊超过24位数字则不识别)。
6、⽤⼾容量：指纹200枚，密码50组，IC卡100张。
7、⽀持连接蓝⽛，可蓝⽛开锁。
8、信息同步：智能锁与蓝⽛全部信息同步功能。
9、分享设备：可通过蓝⽛分享智能锁设备。
10、试开冻结功能（当指纹错误次数连续≧5次时，将冻结指纹功能3分
����������钟，3分钟内不可再识别指纹。当密码错误次数连续≧5次时，将冻结
�����������密码功能3分钟，3分钟内不可再识别密码。）。
11、电量不⾜提醒功能（当电池电压在4.5V-4.8V之间时，可正常识别，但
����������每次上电后都会先有语⾳提⽰：“电量不⾜,请更换电池”。电压低于
����������4.5V时，只提⽰5声蜂鸣器响声，不执⾏指纹、密码或IC卡开⻔动�作）。

■微信⼩程序临时密码开锁

1连接蓝⽛

1、读取电量，显⽰电量情况，低于20%，以红⾊危险提⽰。
2、添加指纹、密码和IC卡，可将⽤⼾编辑为名字，可修改指纹权限属性，
即管理员指纹或者普通指纹，修改指纹权限属性需同步到锁上。
3、删除指纹、密码和IC卡。
4、同步离线的⽤⼾信息，可增量同步、全部同步。
增量同步：仅把锁上新添加或删除的⽤⼾同步⾄锁上。
全部同步：把锁上全部的⽤⼾信息同步⼀次。
在正常情况下，APP仅做增量同步，当增量同步得到的信息和数据库内容

注：1、进⼊等待蓝⽛连接状态：按��9+�����，呼吸灯变紫⾊⻓亮，⽆呼吸灯
可看显⽰屏，显⽰屏上会显⽰：等待蓝⽛连接。
2、蓝⽛连接成功：呼吸灯变蓝⾊⻓亮，⽆呼吸灯可看显⽰屏，显⽰屏会显
⽰：蓝⽛已连接。

1.1准备⼯作
1、智能手机1台（打开手机蓝牙）
2、蓝牙智能锁一把，锁上至少注册一个管理员信息，指纹或密码都可以。

1.2连接步骤
1、安装“Smart⻔锁管家”APP
1、安装完成，打开“Smart⻔锁管家”APP。
2、点击左上⻆“登录”，选择免费注册。
3、输⼊账号密码登录。
2、增加设备
1、在APP⾸⻚，点击右上⻆“+”添加设备，选择“蓝⽛智能锁”；

2、蓝⽛锁上，按9+������直接进⼊等待蓝⽛连接状态，紫⾊灯⻓亮。⼿机
APP上点击下⼀步，这时APP上发现设备5006A（或其他型号），点击
5006A，进⾏配对。

3、如未注册任何管理员信息，APP会⾃动跳转到注册指纹界⾯，需要添
加⾸个管理员指纹，才真正配对成功。如已注册管理员信息，APP则提⽰
“请管理员在锁上授权”，这时在锁上输⼊已注册的指纹或密码，便可配
对成功

1.3连接蓝⽛
1、配对成功后，回到⾸⻚，点击我的设备“蓝⽛智能锁”进⼊锁主⻚。
进⼊锁主⻚�时，会⾃动连接（⾃动连接的前提是锁上仍处在等待蓝⽛连接
的状态，如不是，则按9+������进⼊等待连接状态），连接成功之后语⾳跟
显⽰屏上会提⽰蓝⽛已连接。

2开锁⽅式
连接蓝⽛后可在APP上点击“开锁”进⾏开锁。

3修改锁名
点击“修改锁名”可对当前的设备进⾏重命名，换⼀个⾃⼰喜欢的名字。

4操作记录
可查看当前蓝⽛锁开锁的所有操作记录。

5钥匙管理
点击“钥匙管理”进⼊“指纹列表。”

5.1添加钥匙
进⼊钥匙列表界⾯，点击右上⻆“添加”选择“添加指纹”进⼊“增加钥
匙”界⾯。

5.2添加指纹
选择“添加指纹”点击“开始录⼊”后根据提⽰在蓝⽛锁上输⼊指纹。添加
成功后⾃动返回钥匙列表。

5.3添加密码
选择“添加密码”按要求输⼊密码后，点击“保存密码”。添加成功后⾃动
返回钥匙列表。

5.4修改钥匙信息
在钥匙列表上选择需要修改的钥匙，点击进⼊。

5.5删除钥匙
进⼊钥匙列表，选择要删除的钥匙，点击右上⻆“删除”。点击删除即可。

6设备分享
点击设置-右上⻆“分享”按键可以⽣成当前设备⼆维码。把⼆维码图⽚发
给您的家⼈或朋友，您的家⼈就能添加上此设备，并能打开此锁了。
注意：蓝⽛锁只能与⼀部⼿机蓝⽛连接，不能同时与两个或多个同时连
接。

7设备删除
点击“删除”按键会在APP上删除当前设备，请确认是否真的要删除此设
备。

■恢复出⼚设置

■应急电源使⽤⽅法

⻓按后⾯板“Erase”删除键5秒，系统即进
⼊恢复出⼚设置态状，所有开锁信息和记录
都将清空。�

当电池电量耗尽⽽且没带钥匙的情况，可外接
⼿机充电宝作为应急电源，将电池接应急电源
接⼝给密码组供电，然后输⼊⽤⼾指纹或者密
码开⻔。

■蓝⽛开锁功能设置

出现⽭盾时，进⾏全部同步。
5、同步离线的开锁信息。
6、蓝⽛开锁，记录蓝⽛开锁信息。
7、分享功能。

蓝⽛功能如下：
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“��������”键为确认键或进菜单功能键（功能和“#”号键⼀样）
“��������”键为清除键/后退键，输⼊密码时点按清除上⼀位输⼊，⻓按清
空输⼊（功能和“*”号键⼀样）
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